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1- OBJETIVO

O objetivo deste documento é definir e padronizar o procedimento de alteracao de
usuario e senha do modem ADSL Siemens SpeedStream 4100.

2- CONCEITO

ADSL - Abreviatura de “Assimetric Digital Subscriber Line”

3- NORMAS GERAIS

Para realizar o compartilhamento do acesso a Internet em mais de um computador é
necessario a utilizacdo de um router.

4 - PROCEDIMENTOS

4.1 Alteracao de usuério e senha do modem Siemens S peedStream 4100

Abra o prompt de comando (Iniciar > Executar > cmd <Enter>) e digite os comandos
ipconfig /release e ipconfig /renew .

Digite 192.168.254.254 no navegador de Internet.

&) hetpijitaz.a6a.254.254) v e Ir
Na tela seguinte preencha os campos Nova senha e Confirmar senha com admin .

Insira informaCOes exclusivas para configurar o DSL gateway SpeedStream:

MNome de usufrio: |admin
Mova senha; |essss

Confirmar senha; |eeses|

No menu do lado esquerdo da tela selecione a opgdo ConfiguraCAo e em seguida clique
em Interface WAN .
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Interface WAN

Modulacio do D5
Host

DHCP

Usudrio
administrativo
Time Client

Seré solicitado o nome de usuério e senha. Preencha os campos Nome de usuério
Senha com admin, e clique em OK.

Conectar-se a 192.168.254. 254 Zx

ki

MNome de usudrio: | € adwin i |

Senha: | sssns |

[l Lembrar minha senha

Na tela seguinte selecione Excluir e em seguida clique em Adicionar um novo VC

ConfiguraCAo atual

WV Type  MName Actions
8/35 26848 2684(0) 835 [ Desativar | | [ Excluit | |

N s e — O

=# interface verificada E a interface ramota AN padrﬁqo

| Adicionarum novo WC |

A seguir digite 8 no campo VPI e 35 no campo VCI. Em seguida clique em AvanCar >> .
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Digite os nUmeros VPI e VCI conforme especificados pelo
provedor de serviGo:

VPl e

Selecione o tipo de encapsulacﬁo: ®LLC
OWCMIUK

Selecione a classe de
trAfego:

|Ta:<a de hits nAo especificada v

Digite as informaGQes de descriCAo de trAfego desejadas:
{ Todos 05 campos sA0 opcionais )
PCR de transmissAo (Tx)

SCR de transmissho (Tx)
Taxa de pico de transmisséo (BT)

# WG Type Home
0| os32 FFPPoE PPPoE(DD) 032

Cancelar AvanCar »» Concluir

A Fode ser preciso reinicializar o sistema para que a nova
confiauraCAo tenha efeito

No tela seguinte selecione a op¢édo PPPOE e clique em AvanCar >> .

SeleCAo de protocolo

Selecione Protocolo:
ORFC-2684 Em modo Bridge
ORFC-2684 Eridge/lP
ORFC-2684 Roteado

®PPPoE
CFPPoA

# s Type Mome

o &35 FFFoE |PPPoEDD) 20325

’ Cancelar ” << Waoltar ” Avanar »>> ]

A seguir selecione a opcao 1 e cligue em AvanCar >>.
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PPPoE Contagem de sessAo

Selecione o nUmero de PPPoE sessOes para configurar:
@1
()]
83
o4

| #| WC | Type |Nome |
| o sms | FFFeE |FFPoEQO)S3S |

[Cancelar ][ << Woltar ” AvanCar > ]

Preencha os campos Nome de usuArio com o nome de usuario de acesso a Internet (No

exemplo: usuario@provedor.com ) e o campo Senha com a senha de acesso a Internet.
E cligue em AvanCar >>.

InformaCOes do usuArio

Digite login nome de usuirio e senha;
Nome de

C 7 lusuario(@praovedar.com i

UA O | @p | (opcional)
Senha: [esessss | (Opcional)

| #| wE | Type |Nome |

| o] ®@5 | FPRFoE [FRPoE@D)E/35 |

[ Cancelar ” << Yoltar ” Avanizar >> ]

Na tela seguinte clique em Concluir para finalizar a configuracao.

PPP OpCOQes

Verificar PPF op(Oes para esta conexAo:

Civiodo dial-up (somente conectar quando o usuhrio ativar a
conexho)

O Conectar automaticamente ao desconectar
OlUsar tempo de espera antes de inatividade

EI hinutas

O Override default MTU

#| pis | Type |Nome |
0 w25 | FFFoE  PRPFoE(DD) 8435 |

[Cancelar H << aoltar H Awaniar »> ]




